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Hovedsignal med forsignal / 
Blokksignal ved kort blokkavstand
Signalet kan brukes som innkjørhovedsignal, utkjørhoved-
signal eller blokksignal. Innkjørhovedsignal settes vanligvis 
opp en toglengde utenfor ytterste sporveksel på en stasjon.
Hovedsignalet kan vise tre ulike signalbilder:
Rødt fast: "stopp" (utkjørhovedsignal).
Rødt blink: "stopp" (innkjørhovedsignal og blokksignal).
To grønne fast: "kjør, uten avvik".
Øverste grønne fast: "kjør, med avvikende sporveksel".
Forsignalet viser hva neste hovedsignal viser:
Oransje blink: Hovedsignal viser ”stopp”.
Oransje og grønt blink: Hovedsignal viser ”kjør, 
med avvikende sporveksel”.
Grønt blink: Hovedsignal viser ”kjør, uten avvik”.

ATC-boks
ATC står for Automatic Train Control, og ble innført 
mellom 1983 og 1994 på de fleste baner utenom 
Nordlandsbanen og Rørosbanen. Skal man 
gjenskape en bane med ATC, kan denne 
boksen limes på med superlim som vist på 
tegningen til høyre 7,5 mm fra fundamentet.

Tilkobling
Signalet er koblet opp med 
felles pluss og driftspennin-
gen er på 12V DC (likestrøm). Plussen skal 
kobles på den svarte ledningen, og hvilke 
lamper som lyser bestemmes av hvilke av 

de andre ledningene som kobles til minus.  Signalet tar ikke skade 
om man skulle bytte om på pluss og minus. 
Oppkoblingstips finnes på vår hjemmeside.

Montering
Ved montering på anlegg eller modul kan 
man borre et hull med 13 mm diameter og 
lime fast signalet med vanlig trelim.

Plassering
Signaler plasseres normalt på høyre side av 
traseen og avstanden fra midten av 
sporet skal være 29 mm i 1:87. I tillegg 
kommer eventuelt kurveutslag (se NEM 
norm 103). Toppen av fundamentet skal 
være i høyde med skinnetoppen.
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