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Modellbyggesett 1:87
 KORNVOGN

Byggebeskrivelse for kornvognoppgraderingssett

Innhold i byggesettet:

- Etset messingplate
- Manual

Fjern bu�ertene fra begge sider. Ta av bu�erbjelkene og slip ned bjelkene så de blir 
slette for detaljer. Fjern gangbordet og stigen.

Del 1 tas ut av messingplaten, „vingene„ på 
siden brettes 180grader rundt og loddes  
sammen.

Sett del 1 i en skrustikke. Den skal settes så 
langt ned at sporene til de nederste trinnene 
�ukter med toppen av skrustikken.
Del 2 føres inn og loddes fast. Pass på at 
mønsteret i platen vender ned mot skrustik-
ken når den loddes fast.

Flytt opp del 1 så denne �ukter med sporene 
til de neste trinnene. Før så inn del 2 i sporene 
og lodd fast.

Bøy rangerhåndtakene ca. 45 grader opp.

Bøy opp rekkverkene på gangborde (del 3) i 
90 grader.  Det skal også brettes opp to små 
�iker i 180 grader og loddes . Disse skal 
illustrere sluttsignalholdere. Bildet oppe til 
høyre viser dette med piler.

Bøy til krokene (del 5) og lodd disse i sammen. 
Del 9 er for å erstatte  hendlene midt på 
vogna. Her skal hendlene del8 og del 7 
benyttes.  Del 11 er fraktbrevholder.
Når alle deler som skal benyttes er klargjort så 
grunnes de for bedre heft mot messingen.
 Sett på de orginale bu�erbjelkene 
og deretter de nye bu�erbjelkene. Bor et 
0,6mm hull, og sett i krokene.  Lim på plass 
stigen og gangbordet.

Bruker man Vallejo maling kan delene pensles 
og man får et bra resultat.  Fargene som 
benyttes er da Vallejo 70950 Black og 70907 
Pale greyblue.  Alternativt kan også Humbrol 
No147 er benyttes som gråfarge.

Lykke til med byggingen.

Messingplaten

Klargjøring av vognen

Byggingen

Kornvognoppgraderingssett fra Skala Design er tiltenkt vognene fra VMJI/MAKETTE. Settet gjør 
vognen noe mer smekker, og med litt ekstra smuss så får vi en riktig �n vogn.
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